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Safety 




This manual contains important instructions and warnings that should be 
followed during the installation, operation and storage of all Tripp Lite UPS 
Systems. 

UPS Location Warnings 

• Install your UPS indoors, away from excess moisture, heat, dust 
and direct sunlight. 

• For best performance, keep the indoor temperature between 0° C and 
40° C (between 32° F and 104° F). 

• Leave adequate space around all sides of the UPS for proper ventilation. 

UPS Connection Warnings 

• Connect your UPS to a grounded AC power outlet. Do not remove or 
modify the ground pin of the UPS's plug. Do not use plug adapters that 
would circumvent the UPS's ground connection. 

• Do not plug your UPS into itself; this will damage the UPS and void 
your warranty. 

• If you are connecting your UPS to a motor-powered AC generator, 
the generator must provide clean, filtered computer-grade output. 

Equipment Connection Warnings 

• Do not use Tripp Lite UPS Systems for life support applications in 
which a malfunction or failure of a Tripp Lite UPS System could cause 
failure or significantly alter the performance of a life-support device. 

• Do not connect surge suppressors to the output of your UPS. This may 
damage your UPS and will void both the surge suppressor and UPS 
warranties. 

Battery Warnings 

• Your UPS does not require routine maintenance. Do not open your 
UPS for any reason. There are no user-serviceable parts inside. 

• Battery replacement must be performed by qualified service personnel. 
Because the batteries present a risk of electrical shock and burn from 
high short-circuit current, observe proper precautions. Unplug and 
turn off the UPS before performing battery replacement. Use tools 
with insulated handles and replace the existing batteries with the 
same number and type of new batteries (Sealed Lead -Acid). Do not 
open the batteries. Do not short or bridge the battery terminals with 
any object. 

• The UPS batteries are recyclable. Refer to local codes for disposal 
requirements. Do not dispose of the batteries in a fire. 

• Do not attempt to add external batteries. 
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Quick Installation 



® 



Connect your computer to 
the UPS, and the UPS to an 
electrical outlet. 

1 . Unplug your computer's power cord from both 
your AC outlet and your computer's AC input. 

2. Insert the female plug of your computer's cord 
(B) into your UPS's AC input. Insert the male 
plug of your computer's cord into your AC 
outlet. 

3. Find the power cord that came with your UPS 
(A). Insert the UPS cord's female plug into your 
computer's AC input. Insert the UPS cord's 
male plug into any of your UPS's female output 
receptacles. 

Plug your equipment into the 
UPS's outlets. 

Cords and receptacle adapters are available from 
Tripp Lite to accommodate most outlet configura- 
tions. If rewiring is necessary, refer to the Wire 
Color-Code Chart in "Specifications", pg. 6. 

Your UPS is designed to support only computer equipment. 
You will overload your UPS if you connect household 
appliances, laser printers or surge suppressors to the 
battery -supported outlets. 




+ 



(§) Set your UPS's "OFF - ON" Switch. * 

USA, Canada & Western Europe 

• Set it and leave it "ON" at all times. 

All Other Countries 

• Set to "OFF" when you are not using connected equipment. 

(WARNING! When set to "OFF, " UPS will not provide battery 
backup during a blackout or brownout) 

• Set to "ON" when you are using connectedequipment. 

*See Basic Operation section for the Switch Function, UPS Conditions and Setting Advantages. 




-Optional Installation- 

(Select models)* 

OPTION 1 (Phone-Line Surge SuppressionP 
Using telephone cords, connect your wall Jack to the 
UPS Jack marked "LINE" (or "IN"). Connect your 
equipment to the UPS jack marked "EQUIP" (or "OUT"). 

OPTION 2 (UPS Software) 

Using Tripp Lite cable (if supplied), connect the DB9 
port of your computer to the DB9 port of your UPS. 
Load software (if supplied) and run installation 
program appropriate for your operating system. 

f These connections and settings are optional Your UPS will 
Junction properly without these connections and settings, 
f fMake sure the equipment you connect to the UPS's 
telephone jacks is also protected against surges on the AC line. 



OPTIONS 1 & 2 




(Continued) 
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-Optional Installation- 

(continued)* 

OPTION 3 (Brownout Voltage Adjustment) 
Adjustthe Voltage Potentiometer (UPS back panel) 
clockwise to lower the voltage point at which the 
UPS switches from on-line to battery output. ** 

* Your UPS will junction properly without these connections 
or settings. ** Use caution when adjusting the potentiometer 
while the UPS is powering a voltage-sensitive load. 



Basic Operation 




Switches 




MUTE /TEST 

rrntn 



Available 
on select 
models 



With your UPS plugged in, set this switch according to the 
recommendations in Step 3 of the Quick Installation section. 
"ON" Position 

Function: ENABLES battery backup. UPS Conditions: The UPS 

battery is charging. Power is ON at the UPS receptacles. The " " 
indicator light is illuminated. Setting Advantages: Provides 
battery backup during blackouts or brownouts. 
"OFF" Position 

Function: DISABLES battery backup. UPS Conditions: The UPS 

battery is charging. Power is ON at the UPS receptacles. The V 1 " 
indicator light is illuminated. The "JST" indicator light is flashing. 
Setting Advantages: Continues to charge the battery when 
power is present while turning OFF the inverter to prevent battery 
backup operation when equipment is not in use. 

Use this momentary switch to do three things: 
Silence the UPS alarm* 

Move this switch to the left and release it. Note: When the battery 
is nearly depleted the alarm resumes (and cannot be silenced) to 
alert you to immediately shut down connected equipment. 

*The UPS alarm consists of a series of short beepsfollowed hy a brief pause. The alarm is activated when 
the UPS switches to battery during a blackout or brownout. 

Test your UPS's battery charge** 

With your connected equipment and your UPS turned ON, move 
this switch to the left; hold it there for 2 seconds and release it. The 
UPS will beep and flash its LEDs as it momentarily switches to 
battery to test its charge. If the UPS alarm sounds afterwards, or 
the properly-sized load is not supported, let your UPS charge its 
batteries for 12 hours and repeat the test. If alarm still sounds, 
contact Tripp Lite for service. CAUTION: Do not unplug your UPS to 
test its batteries. This will remove safe electrical grounding and 
may introduce a damaging surge into your network connections. 

**Ifyour model is not equipped with this switch, you can still test your UPS batteries. First plug your UPS 
into a grounded surge suppressor (which will maintain the ground connection), then turn the surge 
suppressor's power switch OFF. 

Cold-Start your UPS 

If your UPS is equipped with a MUTE /TEST switch, you may "cold 
start" it and use it as a stand-alone power source when utility 
power is not present, providing that the UPS's battery is charged. 
To "cold start" your UPS, first turn the "OFF/ON" switch ON. 
Then, move the MUTE /TEST switch to the left, hold momentarily 
and release when the "q " indicator light begins to flash. 



+ 
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NORM IH 



Available 
on select 
models 



Chronic mild brownouts that cause the UPS to switch to battery 
power frequently could leave your batteries low on charge. The 
adjustable voltage potentiometer allows you to prevent excessive 
battery drain by lowering the voltage point at which the UPS 
switches to battery. To keep your UPS from switching to battery 
during mild brownouts, turn the potentiometer clockwise to lower 
the voltage point as much as 18% below the nominal setting of 190 
volts (when set fully clockwise). 

Note: Your UPS's optimal setting will depend on the voltage conditions in your area. Adjust the 
potentiometer clockwise only if you want to reduce how qftenyour UPS switches to battery. Your UPS will 
function properly at any setting. Use caution when adjusting the potentiometer while the UPS is powering 
voltage-sensitive loads. 



Indicator Lights 



All Indicator Light descriptions apply when the UPS is plugged into a wall outlet and turned ON. 



This green light will turn ON whenever your UPS is plugged in and 
receiving normal AC line power. 



E3 



This red light will turn ON when your UPS is providing your 
equipment with battery power. 



Available 
on select 
models 



This yellow light will turn ON after you test your UPS battery's 
llJfl' charge with the "Mute /Test" Switch to indicate that the UPS's 
* battery is less than fully charged. If it stays on continuously, 
contact Tripp Lite for service. The light will flash after you set the 
"OFF/ ON" Switch to the "OFF" position to indicate that the UPS 
will not provide battery backup during a blackout or brownout. 

Other UPS Features 

AC Receptacles 

The receptacles provide your connected equipment with AC line 
power during normal operation. They will provide battery power 
during blackouts and brownouts only if the "OFF/ON" Switch is 
set to the "ON" position. The receptacles also protect your 
equipment against damaging surges and line noise. 

RJ 1 1 Telephone Jacks 

These jacks protect your equipment against telephone line 
surges. Connecting your equipment to these jacks is optional. 
Your UPS will still work properly without this connection. 
Battery Replacement Door 

Under normal conditions, the original battery in your UPS will 
last several years. Battery replacement should be performed 
only by qualified service personnel. Refer to "Battery Warnings" 
in the Safety section on page 2. 





DB9 Serial Port 



Available 
on select 
models 



The DB9 port connects your UPS to any workstation or server. 
Use with Tripp Lite software and cabling to automatically save 
open files and shut down equipment during a blackout. This port 
sends contact-closure signals to indicate line -fail and low- 
battery status. It also receives a shut down signal from the 
connected computer to conserve the UPS battery charge. Contact 
Tripp Lite Customer Support for more information. 



+ 
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Storage & Service 



Storage 

First turn your UPS OFF and disconnect its power cord from the wall outlet. 
Then disconnect all equipment to avoid battery drain. If you plan on storing your 
UPS for an extended period of time, fully recharge the UPS batteries once every 
three months by plugging the UPS into a live AC outlet and letting the UPS 
charge for 4 to 6 hours. If you leave your UPS batteries discharged for an 
extended period of time, they will suffer a permanent loss of capacity. 

Service 

If returning your UPS to Tripp Lite, contact your local Tripp Lite dealer or 
distributor. You will be referred to a service center. Carefully pack the UPS 
using the ORIGINAL PACKING MATERIAL that came with the unit. Enclose a 
letter describing the symptoms of the problem. If the UPS is within the 2 year 
warranty period, enclose a copy of your sales receipt. 



Specifications 





Internet 300 I 


Internet 500 I 


Output Capacity (VA/Watts): 


300/185 


500/280 


Battery Runtime (Half Load/Full Load) Minutes: 


17/5 


17/5 


Typical Runtime (Desktop PC/15 in. monitor) Minutes: 


15 


30 


Battery Recharge Rate: 


2-4 hrs. 


2-4 hrs. 


Approvals: 


UL.CE 


UL.CE 


Modem/Fax Protection (starts at 260V): 


1 line 


1 line 




Internet 700 I 




Output Capacity (VA/Watts): 


700/425 




Battery Runtime (Half Load/Full Load) Minutes: 


17/5 




Typical Runtime (Desktop PC/15 in. monitor) Minutes: 


45 




Battery Recharge Rate: 


2-4 hrs. 




Approvals: 


UL.CE 




Modem/Fax Protection (starts at 260V): 


1 line 





ALL MODELS: 

Input Voltage/Frequency (230V/60 Hz); On Battery Output Voltage Range(230V+/- 5%); Output Waveform Line Mode (filtered sine 
wave); Output Waveform Battery Mode (PWM sine wave): AC Surge Suppression (exceeds IEEE 587Cat. A&Bstandards); AC Noise 
Attenuation (>40 dB); AC Protection Modes (H to N, H to G, N to G). 



Wiring Diagram 



Black ^^(^/Brown 
White. 7, \ .Blue 



Green - 



Wire Color 


Wire 1 


Wire 2 


Wire 3 


American 


Black 


White 


Green 


European 


Brown 


Blue 


Green/Yellow 


Wire Reference 


Wire 1 


Wire 2 


Wire 3 


American 


Line 1 


Neutral 


Ground 


European 


Line 1 


Line 2 or Neutral 


Ground 
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Este manual consta de instrucciones y precauciones de uso muy importantes 
que deben observarse durante la instalacion, operation y el almacenamiento 
de todos los slstemas UPS de Tripp Lite. 

Precauciones para la correcta instalacion del UPS 

• Instale el UPS en un lugar bajo techo, alejado del calor, humedad y 
polvo excesivo, asi como de luz solar directa. 

• Para obtener mejores resultados, conserve la temperatura entre 0° C y 
40° C. 

• Deje espacio suficiente alrededor del UPS para permitir ventilation 
adecuada. 

Precauciones para la correcta conexion del UPS 

• Conecte su UPS a una toma de corriente con conexion a tierra. No quite 
ni modiflque la conexion a tierra del enchufe del sistema UPS. No utilice 
ningun adaptador que pudiese circunvenir la conexion a tierra del UPS. 

• No conecte el UPS a si mismo. Esto podria danar el UPS y anular su 
garantia. 

• Si desea conectar su UPS a un generador de CA alimentado por un 
motor, cerciorese de que el generador suministre energia de salida 
limpia y filtrada apta para computadoras. 

Precauciones para la correcta conexion del equipo 

• No utilice ningun sistema UPS de Tripp Lite en aplicaciones para el 
soporte de la vida humana donde cualquier falla del UPS pueda causar 
anomalias o alterar significativamente el rendimiento de los 
dispositivos utilizados para el soporte de la vida humana. 

• No conecte ningun supresor de sobretensiones transitorias a la salida 
de su UPS puesto que ello danaria el UPS y anularia las garantias de 
su UPS y del supresor de sobretensiones transitorias. 

Precauciones sobre las baterfas 

• Su UPS no requiere mantenimiento rutinario alguno. No abra su UPS 
por ninguna razon. No existen partes interiores que puedan ser 
reparadas por el usuario. 

• Las baterias deben ser reemplazadas por personal tecnico capacitado . 
Ya que las baterias representan riesgos de descargas electricas debido 
a la alta corriente interior, el personal tecnico debe seguir las 
instrucciones en este manual para intercambiar las baterias. 
Desenchufe y apague el UPS antes de cambiar las baterias. Utilice 
herramientas con asas aisladas y cambie las baterias existentes por 
otras del mismo numero y tipo (selladas de acido y plomo). No abra 
las baterias. No permita que ningun objeto foraneo entre en contacto 
con los bornes o terminales de las baterias. 

• Las baterias de su UPS se pueden reciclar. Refierase a su codigo local 
para obtener information sobre reciclaje. No utilice fuego para 
desechar las baterias. 

„ • Nunca conecte baterias externas a este UPS. 
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Instalacion rapida 



® 



Conecte su computadora al UPS, 
y el UPS a una toma de electrica. 

1. Desenchufe el cable electrico de su 
computadora de la salida de CA y de la entrada 
de CA del computadora. 

2. Introduzca el enchufe hembra del cable de su 
ordenador (B) dentro de la entrada de CA de su 
UPS. Introduzca el enchute macho del cable de 
su computadora dentro de la salida de CA. 

3. Busque el cable electrico que se incluye con el 
UPS (A). Introduzca el enchufe hembra del cable 
del UPS dentro de la entrada de CA del 
computadora. Introduzca el enchufe macho del 
cable del UPS dentro de cualquier receptaculo 
de salida hembra de su UPS. 

Enchufe sus equipos a los 
receptaculos del UPS 

Los cables y los adaptadores para receptaculos de 
Tripp Lite se han disehado para que sean compatibles 
con la mayor/a de las configuraciones de salida. Si 
hay que rehacer la instalacion electrica, atengase a lo 
que esta estipulado en la Tabla Codigo Color para los 
Cables en el parrafo "Caracteristicas", pag. 12. 

Se ha disehado su UPS para que se utilice solo con material 
informdtico. Sienchufaelectrodomesticos. impresoras Idsero 
supresores de sobretensiones a las salidas de la bateria su 
UPS se sobrecargard. 

(3j Como se enciende y se apaga su UPS 
(interrupter* de OFF y ON) 

EE.UU.. Canada v Oeste de Europa 

• Instalelo y dejelo siempre encendido en posicion "ON". 
Para los demas paises 

• Apaguelo apretando sobre "OFF" cuando no utilice el equipo 
conectado. 

(CUIDADO: Cuando este en posicion "OFF", el UPS nosuministrara ningun tipo 
deenergiaauxiliarencasodecortedeelectricidadodereducciondeintensidad) 

• Enciendelo apretando sobre "ON" cuando utilice el equipo conectado. 

• Veaseel parrajo Funcionamiento de base para saber coma Junciona el interruptor. los estados del UPSy las ventqjas decada qjusle. 





-Instalacion opcional - 

(solo para algunos modelos) f 

OPCION 1 (Supresor de sobretensiones para la linea 
telefonicayt Conecte el cable del telefono desde el 
jack de la pared hasta el UPS donde pone "LINE" 
(linea) o "IN" (adentro). Conecte el equipo al UPS 
dondepone "EQUIP" u "OUT" (afuera). 

OPCION 2 (Software para UPS) 
Con un cable Tripp Lite (sise suministra), conecte el 
puerto DB9 de la computadora con elpuerto DB9 del UPS. 
Copie el software (si se suministra) y ejecute el programa 
de instalacion adecuado para su sistema operativo. 

f Los conexiones a la linea telefonica y alpuertoDB9 son opcionales. 
El UPSjiincionara adecuadamentesinesas conexiones. f fAsegiirese 
deque el equipo que conecte a los jacks telejonicos del UPS tambien 
esteprotegidocontrasobrevoltqjedaninodelalineadec.a. 



OPTIONS 1 & 2 




(sigue) 
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-Instalacion opcional- 

(continuacion)* 

OPCION 3 (Aiustes para evitar reducciones de intensidad) 
Ajuste el potenciometro de tension (panel negro del UPS) en 
sentido de las agujas de un reloj para disminuir el punlo de 
tension en el que el UPS pasa de conectado a salida de 
bateria. "" 




*Este UPSfuncinnardcorrectamente aim sinestas conexiones y ajustes. . 




** Ajuste elpotenciometro cuidadosamentesiel UPS estd vespaldando sus equipos. 




Operacion Basics 


Interruptores 





Una vez que el UPS este correctamente conectado, ajuste este interrupter 
segiin las recomendaciones detalladas en el Paso 3. 
Posicion "ON" fencendidol 

Objetivo: ACTIVA la energia de respaldo. Condiciones del VPS: La 

bateria del UPS se esta cargando. Los receptaculos del UPS suminlstran 
energia. El indicador luminoso "\Z*" esta encendido. Ventajas del 
ajuste: Suministra energia de respaldo en caso de cortes de electricidad 
o caidas de voltaje. 
Posicion "OFF" tapagado) 

Objetivo: DESACTTVA la energia de respaldo. Condiciones del UPS: 

La bateria del UPS se esta cargando. Los receptaculos del UPS 
suministran energia. El indicador luminoso "\Z*" esta encendido. El 
indicador luminoso "sz" parpadea. Ventajas del ajuste: La bateria 
sigue cargandose mientras haya corriente y el convertidor al estar en 
posicion "OFF" (apagado) no realiza ninguna operacion de energia de 
respaldo si el equipo no esta en funcionamiento. 

Utilice este interruptor momentaneo para tres cosas: 
Silenciar la alarma del UPS* 

Coloque el interruptor a la izquierda y luego sueltelo. Nota: Cuando la 
bateria esta casi agotada, la alarma suena (y no podra ser silenciada) 
para advertirle que los equipos conectados deben apagarse. 

* La alarma del UPS consiste de una serie de sonidos seguidos por una breve pausa. La alarma se 
activa cuando el UPS suministra energia de bateria durante caidas o subidas de voltaje. 

Comprobar el estado de carga de la bateria del UPS** 

Deje el equipo conectado en posicion "ON". Con el UPS enchufado y en 
posicion "ON", coloque el interruptor a la izquierda; sostengalo y espere 
unos 2 segundos, luego sueltelo. El UPS se conectara momentaneamente 
a la bateria para comprobar el estado de carga. Si la alarma del UPS suena 
o si no soporta la carga conectada, deje que su UPS cargue las baterias 
durante un minimo de 12 horas y luego repita otra vez la prueba. Si la 
alarma vuelve a sonar, pongase en contacto con el centra de servicios 
de Tripp Lite mas proximo. PRECAUCION: No desenchufe el UPS para 
comprobar sus propias baterias, esto podria eliminara la conexion a tierra 
y pdria introducir sobretensiones peligrosas las conexiones de se red. 

** Ustedpuede comprobar las baterias del UPS aim si su modelo no incluye este interruptor. Primero. 
conecte el UPS a un supresor de sobretensiones transitorias (que mantendrd la conexion a tierra). luego 
apague el supresor de sobretensiones por medio desu interruptor de encendido y apagado. 

Arrancar el UPS enfrio 

Si su UPS incluye un interruptor MUTE/TEST, puede arrancarlo en 
frio y utilizarlo como una fuente autonoma de energia, siempre y cuando 
la bateria del UPS este cargada. Para arrancar el UPS en frio, primero 
coloque el interruptor de "ON/OFF" (encendido y apagado) en la 
posicion "ON" (encendido). Luego, coloque el interruptor de MUTE/ 
TEST a la izquierda, sostengalo momentaneamente y sueltelo cuando 
la luz del indicador "Q "empieza a parpadear. 



Disponible solo 
enalgunos 
modelos 
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NORM ill 



Disponible 
solo en 
algunos 
modelos 



Las caidas cronicas de voltaje causan que el UPS pase a energia de 
bateria muy seguido lo que puede agotar excesivamente la bateria. El 
potenciometro de energia le permlte prevenir el desgaste exceslvo de 
la bateria reduclendo el punto de voltaje en el que el UPS pasa a energia 
de bateria. Para evitar que su UPS pase a energia de bateria cada vez que 
hay una reduccion de voltaje, gire el potenciometro hacia la derecha 
para disminuir el punto de voltaje hasta un 18% por debajo del ajuste 
nominal de 190 voltios (cuando se gira totalmente hacia la derecha). 

Nota: El ajuste optima de su UPS depende de las condiciones de energia en su zona. Realice los ajustes 
del potenciometro hacia la derecha solo si desea disminuir el numero de veces que el UPS pasa a 
energia de bateria. Su UPSjuncionard correctamente independientemente del ajuste realizado. Ajuste 
el potenciometro cuidadosamente si el UPS estd respaldando sus equipos. 



Indicadores Luminosos 



Las descripciones de los indicadores luminosos son validas si el UPS esta enchufado a una toma 
de energia electrica y en posicion "ON". 

/\ Esta luz verde se enciende cuando el UPS esta conectado y recibe CA 
\j de linea normal. 





Disponible 
solo en 
algunos 
modelos 



Esta luz roja se enciende cuando el UPS suministra energia de bateria 
a los equipos conectados. 

Esta luz amarilla se enciende despues de haber comprobado el estado 
de carga de la bateria del UPS con el interruptor "MUTE /TEST" e indica 
que la bateria del UPS no esta suficientemente cargada. Si esta luz esta 
siempre encendida, pongase en contacto con el centro de servicios 
Tripp Lite mas proximo. Esta luz parpadeara cuando haya colocado el 
interruptor "ON/OFF" en posicion "OFF", lo que significa que el UPS no 
suministrara energia de respaldo en caso de caidas o subidas de voltaje. 



Otras funciones del UPS 



Receptaculos de CA 

Los receptaculos suministran CA de linea a los equipos conectados en 
condiciones normales de utilizacion. Suministraran energia de bateria 
en caso de caidas o subidas de voltaje solo si el interruptor "ON/OFF" 
esta en posicion "ON". Los receptaculos tambien ofrecen proteccion 
contra sobretensiones transitorias y ruidos de linea. 

Contactos RJ11 para tineas telefonicas 

Estos contactos protegen los equipos conectados contra sobretensiones 
transitorias en la linea telefonica. La conexion del equipo a los 
contactos es opcional. Su UPS funcionara correctamente aun sin esta 




conexion. 



Intercambio de Baterias 




En condiciones normales de operacion, la bateria incluida con el UPS 
durara varios ahos. Solo personal tecnico capacitado debe realizar el 
cambio de baterias. Vease "Precauciones sobre las baterias" en la 
seccion "Seguridad" en la pagina 8. 



Puerto DB9 



• • • • 

Disponible 
solo en 
algunos 
modelos 



El puerto DB9 conecta el UPS a cualquier estacion de trabajo o servidor. 
Utilice el software y el sistema de cableado de Tripp Lite para 
almacenar archivos abiertos y apagar automaticamente el equipo 
durante una interrupcion de la corriente electrica. Este puerto envia 
sehales de cierre de contacto para indicar la caida de tension y el estado 
de carga baja de la bateria. Si desea obtener informacion adicional, 
comuniquese con Tripp Lite. 
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Almacenamiento y Servicio 



Almacenamiento 

Piimero apague el UPS y desconecte su cable de alimentacion del tomacorriente 
de la pared. Luego desconecte todo el equipo para evitar la descarga de la 
bateria. Si plensa almacenar el UPS durante un periodo prolongado de tlempo, 
recargue completamente las baterias del UPS una vez cada tres meses, 
enchufando el UPS en un tomacorriente de c.a. actlvo y permltiendo que el UPS 
se cargue de 4 a 6 horas. SI deja las baterias del UPS descargadas durante 
mucho tiempo, perderan permanentemente su capacidad. 

Servicio 

Si va a devolver su UPS para que le den servicio, comuniquese con el 
concesionario o distribuidor de Tripp Lite autorizado de su localidad, quien le 
referira a un centro de servicio. Por favor empaque con cuidado el UPS usando 
el MATERIAL DEL EMPAQUE ORIGINAL en el que recibio la unidad e incluya 
una carta en la que describa el problema. Si el UPS se encuentra dentro del 
periodo de la garantia, incluya una copia de su comprobante de compra. 



Especificaciones 





Internet 300 1 


Internet 500 I 


Capacidad de salida (VA/Voltios): 


300/185 


500/280 


Tiempo de funcionamiento de la bateria (media carga/carga llena) en minutos: 


15/5 


17/5 


Tiempo de funcionamiento normal (ordenador portatil/pantalla 15") en minutos: 


60 


30 


Indice de recarga de la bateria: 


2-4 horas 


2-4 horas 


Homologaciones: 


UL, CE 


UL, CE 


Proteccion modem/fax (empieza a 260V): 


1 linea 


1 linea 




Internet 700 1 




Capacidad de salida (VA/Voltios): 

Tiempo de funcionamiento de la bateria (media carga/carga llena) en minutos: 
Tiempo de funcionamiento normal (ordenador portatil/pantalla 1 5") en minutos: 
Indice de recarga de la bateria: 
Homologaciones: 

Proteccion modem/fax (empieza a 260V): 


700/425 
17/5 
45 

2-4 horas 
UL,CE 
1 linea 





PARATODOS LOS MODELOS: 

Tension /Frecuenciade entrada (230V/60Hz); En la salida de la bateria Tension /Porcentaje (230 V+/- 5%); Modolineade la forma de 
laondade salida (ondasinusoidefiltrada); Modo bateria de la forma de la ondade salida (ondasinuosa PWM); Supresorde 
sobretensiones de CA (superior a I EEE 587 Cat. A & B estandares); Atenuacion de ruido de CA (>40 dB); Modos de proteccion de la CA 
(HaN, HaG, NaG). 



Diagrama del cableado 

Negros^^ Marron 
Blancos/ ■ \ /Azul 



Verde 



- Verde/ 
Ama- 
rillo 



Color del cable 


Cable 1 


Cable 2 


Cable 3 


America 


Negro 


Blanco 


Verde 


Europa 


Marron 


Azul 


Verde/amarillo 


Referenda del cable 


Cable 1 


Cable 2 


Cable 3 


America 


Linea 1 


Neutro 


Tierra 


Europa 


Linea 1 


Linea 2 o neutro 


Tierra 
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Manuel d'utilisateur 

INTERNET I " 

Unites d'alimentation non interruptible 
de secours en 230 V 



TRIPPWE 

POWER PROTECTION 



1111 W. 35th Street 
Chicago, IL 60609 USA 
Service Clients: (773)869-1234 
www.tripplite.com 



Securite : 


P- 


14 


Hi 
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B 




Installation rapide 


i 


p. 15 
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Fonctionnement de base : 


p- 


16- 17 


HI 




■ 




Entreposage et reparations : 


p- 


17 










Caracteristiques : 


p- 
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Le present manuel renferme des instructions et avertissements a respecter 
pour l'installation, l'utilisation et l'entreposage de toutes les unites 
d' alimentation non interruptible Tripp Lite. 

Avertissements 

Emplacement de I'UPS 

• Installer l'UPS a l'interieur, a l'abri de l'humidite, de la chaleur, de la 
poussiere ou de la lumiere solaire directe. 

• Ne faire fonctionner l'unite qu'a l'interieur, a une temperature comprise 
entre 0 et 40 °C. 

• Laisser un degagement suffisant tout autour de l'UPS afin d'avoir une 
ventilation adequate. 

Raccordement de l'UPS 

• Brancher sur une prise du secteur avec prise de terre. Ne pas retirer ni 
modifier la broche de terre a l'extremite du cordon d'alimentation de l'unite. 
Ne pas utiliser d'adaptateur qui contourne le circuit de terre 

• Ne pas brancher la sortie et l'entree de l'appareil l'une sur l'autre. L'unite 
serait endommagee, avec annulation automatique de la garantie. 

• Les generateurs de courant alternatif relies a l'unite qui sont entraines par 
un moteur electrique doivent fournir un courant propre filtre, de qualite 
informatique. 

Raccordement des appareils relies 

• Ne pas utiliser de systeme UPS Tripp Lite dans des applications de 
reanimation pour lesquelles un dysfonctionnement ou une panne de l'unite 
risquerait de provoquer une panne ou de modifier de facon sensible le 
comportement de l'appareil de reanimation. 

• Ne pas raccorder de limiteurs de tension a la sortie de l'unite, qui pourrait 
alors etre endommagee, ainsi que le limiteur de tension, avec annulation 
automatique de la garantie de chaque appareil. 

Batteries 

• L'unite ne demande aucun entretien ordinaire. Elle doit rester fermee car 
elle ne contient aucun element pouvant etre repare par l'utilisateur. 

• Comme les batteries presentent un risque d'electrocution ou de brulure en 
raison des hautes intensites de court-circuit qui peuvent se developper, 
elles ne doivent etre remplacees que par du personnel specialise qui saura 
prendre les precautions necessaires. Avant tout remplacement des batteries, 
couper l'alimentation et debrancher l'unite. Utiliser des outils a poignees 
isolees. Remplacer les batteries usagees par des batteries de meme numero 
et meme type (Batteries plomb-acide hermetiques) . Ne pas ouvrir les 
batteries. Attention a ne pas provoquer de court-circuit ou de pontage des 
batteries par un objet metallique. 

• Les batteries peuvent etre recyclees. Pour leur ecoulement, on se referera 
aux normes en vigueur. Ne pas jeter les batteries dans le feu. 

• Ne pas chercher a ajouter des batteries exterieures. 



14 
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Installation Rapide 



© 



Raccorder I'ordinateur a 
I'unite et brancher le tout sur 
une prise du secteur. 

1. Deconnecter le cordon d'alimentation de 
I'ordinateur a ses deux extremites. 

2. Brancher la prise feme He du cordon 
d'alimentation (B) de I'ordinateur sur Tentree 
de I'unite d'alimentation non interruptible. 
Brancher I'autre extremite sur le secteur. 

3. Prendre le cordon d'alimentation (A ) fourni 
avec I'unite non interruptible. Brancher la 
prise femelle sur I'ordinateur et la prise male 
sur une des prises de sortie de I'unite. 




(2) Raccorder les differents appa 
reils aux sorties de I'unite UPi 



UPS. 

Nous fournissons des cordons et des prises qui 
conviennenta la plupartdes configurations de prise 
secteur. S'il est necessaire de refaire le cablage des 
prises, on se reportera au tableau des codes couleur, 
a la partie Caracteristiques, page 18 

Luniie UPS estspeciolementconcue pour le materiel informatiqite. 
Touiraccordementddes appareils menagers, imprimantes laser on 
limiieurs de tension provoquera une surcharge de I'unite. 

(v \ Reglage de I'interrupteurde marche/arret. 

Canada. Etats-Unis et Europe de I' Quest 

• Mettre sur la position de marche (ON) et laisser constamment 
I'interrupteur sur cette position. 

Autrespays 

• Mettre sur la position d'arret (OFF) lorsque I'unite n'est pas utilisee. 

(ATTENTION : dans cette position, il n'y aura pas de courant de 
secours fourni par les batteries en cas de panne ou d'insuffisance de tension) 

• Pour faire fonctionner les appareils relies on devra remettre I'interrupteur sur la position 
de marche (ON). 

*Pour lesjonctions des interrupteurs. les differents etatsde WPS etles avantages apportesparles reglages , on 
sereporteraalaparheFonchonnementdebase. 




+ 



- Installations optionnelles - 

(certains modeles uniquement) f 

OPTION 1 (limiteur de tension pour Heine telephonique) n 
Brancher la prise du telephone sur la prise Jack "LINE" 
(ou "IN "). Brancher les appareils sur la prise jack 
marquee "EQUIP" (ou "OUT"). 

OPTION 2 (loaiciel de I'UPS) 

En utilisant le cable Tripp Lite (fourni le cas echeant), 
raccorder le port DB9 de I'ordinateur au port DB9 de I'UPS. 
Charger le logiciel (le cas echeant) et executer le 
programmed'installationadapteausystemed'exploitation. 

f Les branchements de ligne telephonique et de port DB9 sont 
Jacultatifs. L'UPSJonctionne correctement en leur absence. 
S'assurerque le materiel branche sur lesjacks telephonique s de 
VUPS est egalement protege contre les surtensions destructives 
de la ligne secteur. 



OPTIONS 1 et 2 




(suite) 



15 
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- Installation des options — (suite)' 

OPTION 3 (reglage de la limite d'insuffisance de tension) 
Le potentiometre per met de regler la tension a laquelle 
l'unite passe de la sortie directe a la sortie sur batterie : 
pour abaisser la tension, faire tournerla vis du 
potentiometre dans le sens des aiguilles d'une montre. ** 

* L'unite fonctionne correctementsans ces branchements ou 

reglages.**SiVunitealunentedesappareUssensiblesdlatension,on 

agiraavecprecautionpourreglerlepotentiometre. 



Fonctionnement de base 




Interrupteurs 




MUTE /TEST 

rrtttn 



L'unite etant branchee, regler cet Interrupteur en suivant les indications 
de l'etape 3, de la partie Installation Rapide. 
Position de marche (« ON ») 

Fonction : permet le fonctionnement sur batterie. Etats de IVPS : La 

batterie se charge ; les prises de sortie de l'unite sont sous tension, le 
voyant «^» est allume. Avantages de reglage : Fournit un 
fonctionnement sur batterie en cas de panne ou d'insuffisance de 
tension. 

Position d'arret f« OFF ») 

Fonction : INHIBE le fonctionnement sur batteries. Etats de ITJPS : 

La batterie se charge ; les prises de sortie de l'unite sont sous tension, 
le voyant « j^j » est allume . Avantages de reglage : La batterie continue 
de se charger sous tension mais l'onduleur est coupe et il ne peut y 
avoir aucun fonctionnement sur batterie quand les appareils relies ne 
sont pas utilises. 

Cet interrupteur momentane permet trois choses. 
Suppression de I'alarme sonore de I'unite 

Pousser l'interrupteur vers la gauche et liberer le bouton. Nota : lorsque 
la batterie est pratiquement a plat, l'alarme sonore reprend (et ne peut 
pas etre supprimee). L'utilisateur doit alors immediatement arreter ses 
appareils. 

*L'avertissetu-faitentei^reuiieseriedesignauxbrefsaltei7iesavecdecourtespauses.R 
I'unitepasseenfonctionnement sur batterie, encasdecoupuredecourantoudmsuffisancede tension. 

Test de la charge de la batterie** 

Laisser sous tension les appareils relies. L'unite etant branchee et 
l'interrupteur d'alimentation sur la position de marche (ON), pousser 
vers la gauche l'interrupteur MUTE/TEST. Maintenir en position 
pendant 2 secondes et liberer. L'unite passe momentanement sur 
batteries pour tester la charge. Si l'alarme retentit ou si les appareils 
ne sont pas alimentes, laisser l'unite se recharger pendant 12 heures 
et repeter le test. Si, a la repetition du test, l'alarme se fait toujours 
entendre, contacter le service de reparation de Tripp Lite. ATTEN- 
TION : ne pas debrancher l'unite pour tester les batteries car il y aurait 
suppression de la mise a la terre et cela pourrait introduire des 
surtensions nefastes dans les raccordements en reseau. 

**MemesiVuniten'estpaspourvuedecetinterrupteur special ilesttoujourspossibledetesterlachargedes 

batteries.Broj^icherl'appareilsttriinlimiteurdetensionai^crnisedla 

la. terre), puis couperl'alimentation du limiteurde tension. 

Demarrage ajroid de l'unite UPS 

Si l'unite est equipee d'un interrupteur MUTE /TEST, elle peut 
demarrer a froid et etre utilisee en tant que source de courant autonome 
en cas de coupure de courant du secteur, a condition cependant que 
sa batterie soit chargee. Mettre l'interrupteur de marche sur la position 
ON. Pousser vers la gauche l'interrupteur MUTE /TEST, maintenir 
pendant un instant et liberer lorsque le temoin « Q » se met a clignoter. 



Dlsponible 
sur certains 
modeles 



+ 
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Disponible 
sur certains 
modeles 



Temoins 



En cas d insuffisances de tension chroniques du secteur, 1 unite passe 
trop souvent en fonctionnement sur batterie et les batteries risquent 
d'etre trop faiblement chargees. En abaissant le point de tension 
auquel l'unite se met a fonctionner sur batterie, le potentiometre de 
reglage de tension permet d'eviter une trop grande utilisation des 
batteries. Pour abaisser ce point de tension, tourner la vis du 
potentiometre dans le sens des aiguilles d'une montre. Le point de 
passage au fonctionnement sur batterie est normalement regie a 
190 volts (maximum) ; il est abaisse de 18 % lorsque l'interrupteur est 
completement tourne vers la droite. 

Nota:lereglageoptimaldepejiddesjluctitationsdelatensiondusecteur.Ojinedevratoiichera 

qiiesilespassagesaufonctic^inementsurbatteriessojUttopjreqiients.L'imitefonctionr^ 

soit le reglage decet interrupteur. Attention :si l'unite alimente des appareils sensibles d la tension, on devra 

prendre des precautions pour reglerce potentiometre. 



Les temoins ne fonctionnent que si l'unite est raccordee au secteur, l'interrupteur etant sur la 
position de marche (ON). 



Ce temoin vert s'allume lorsque l'unite estbranchee et recoit du courant 
du secteur. 



E3 



Ce temoin rouge s'allume lorsque l'unite fonctionne sur batterie pour 
alimenter les appareils relies. 



J2J 



Disponible 
sur certains 
modeles 



Ce temoin jaune s'allume apres un test de charge des batteries avec 
l'interrupteur MUTE/TEST. II indique alors que la charge n'est pas 
totale. S'il reste allume, contacter le service de reparation Tripp Lite. 
Lorsqu'on met l'interrupteur d'alimentation de l'unite sur la position 
d'arret (OFF), ce temoin clignote pour rappeler que le fonctionnement 
de l'unite ne sera pas relaye par les batteries en cas de coupure du 
secteur ou d'insuffisance de tension. 



Autres traits caracteristiques de l'unite 




Prises de courant alternatif 

En fonctionnement normal, ces prises alimentent les appareils relies 
en courant alternatif. Elles ne fournissent du courant en fonctionnement 
sur batteries que si l'interrupteur d'alimentation a ete mis sur la 
position ON. Elles protegent aussi les appareils contre les surtensions 
et contre les parasites. 

Prise jacks RJ11 pour telephone 

Ces prises protege les appareils contre les surtensions des lignes 
telephoniques. Le raccordement des appareils a ces prises est 
optionnel. II n'est pas indispensable a un fonctionnement correct 
de l'unite. 
Trappe de remplacement des batteries 

Aux conditions normales, la batterie d'origlne dure plusieurs 
annees. Son remplacement ne doit etre effectue que par du 
personnel qualifie. Voir "Avertissements, batteries", a la partie 
Securite, page 14. 




Port DB9 



Disponible 
sur certains 
modeles 



Le port DB9 connecte l'UPS a tout poste de travail ou serveur. 
L'utiliser avec le logiciel et les cables Tripp Lite pour 
enregistrer automatiquement les fichiers ouverts et mettre le 
materiel hors tension en cas de panne d'electricite 
generalisee. Ce port envoie des signaux de fermeture des 
contacts pour indiquer une panne de secteur et une batterie 
affichant une faible charge. Contacter l'assistance clientele 
Tripp Lite pour des informations complementaires. 17 
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Entreposage et Reparations 



Entreposage 

Couper l'unite et debrancher le cordon d'alimentation. Deconnecter ensuite 
tous les appareils relies pour evlter un epuisement de la batterie. En cas 
d'entreposage prolonge on devra recharger les batterie tous les trols mois, en 
branchant l'unite sur le secteur pendant quatre a six heures. SI la batterie de 
l'UPS reste dechargee pendant une longue periode, elle aura une perte de 
capacite permanente. 

Reparations 

Pour retourner l'unite a Tripp Lite, l'utilisateur devra entrer en contact avec le 
Concesslonnaire ou distributeur Local, qui l'adressera alors a un centre de 
reparations. L'unite doit etre emballee soigneusement dans SON EMABALLAGE 
D'ORIGINE. Joindre une lettre decrivant les symptomes du probleme. Si 
l'unite est couverte par la garantle de deux ans, joindre la facture de garantle. 



Caracteristiques 



Internet 300 I Internet 500 I 

Capacite a la sortie (V A/watts) 300/1 85 500/280 

Temps de fonctionnement de la batterie (pleine charge/charge moitie) en minutes 1 5/5 1 7/5 

Temps de fonctionnement typique (Micro-ordinateur, ecran de 1 5 pouces), 60 30 
en minutes 

Temps de recharge de la batterie 2 a 4 heures 2 a 4 heures 

Approbations UL, CE UL, CE 

Protection fax/modem (commence a 260 V) 1 ligne 1 ligne 

Internet 700 1 

Capacite a la sortie (V A/watts) 700/425 

Temps de fonctionnement de la batterie (pleine charge/charge moitie) en minutes 1 7/5 

Temps de fonctionnement typique (Micro-ordinateur, ecran de 1 5 pouces), en minutes 45 

Temps de recharge de la batterie 2-4 hrs. 

Approbations UL, CE 

Protection fax/modem (commence a 260 V) 1 line 



TOUSMODELES: 

Tension/frequence du courant a I'entree (230 V/60 Hz) ; tension de sortie en fonctionnement sur batterie (230 V + 5 %) ; forme d'onde a la 
sortie en fonctionnementdirect (mode filtre, sinusoi'de) ; forme d'onde a la sortie en fonctionnement sur batteries (sinusoi'de PWM) ; 
limitation des tensions (depasse les normes A et B IEEE 567 Cal.) ; attenuation du bruit de ligne (> 40 dB) ; modes de protection courant 
alternatif (fil actif a fil neutre, fil actif a fil de terre, fil neutre a fil de terre). 



Schema des cablages 




Couleur des fils 


Fil 1 


Fil 2 


Fil 3 


En Amerique 


Noir 


Blanc 


Vert 


En Europe 


Brun 


Bleu 


Vert et jaune 


Signification 


Fil 1 


Fil 2 


Fil 3 


En Amerique 


Ligne 1 


Neutre 


Terre 


En Europe 


Ligne 1 


Ligne 2 ou neutre 


Terre 
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More Than 




Years 



Manufacturing 
Excellence Since 1922 



TRIPPUTE 

POWER PROTECTION 



1111 W. 35th Street 
Chicago, IL 60609 USA 
Customer Support: (773) 869-1234 

www.tripplite.com 



©p 



93-1 41 3B (200008280)8/00 
5.5/5.6 



20 



200008280 French Internet I 230V Owner's Maffl£Bl.p65 



8/25/00, 2:25 PM 



